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Зураг

Зориулалт

Гадна фасад 

битүүмжний силикон 

(ХАР)

Гадна фасад 

битүүмжний силикон 

(ТУНГАЛАГ)

Гадна фасад 

битүүмжний силикон 

(ЦАГААН)

Гадна фасад 

битүүмжний силикон 

(СААРАЛ)

Гадна фасад 

битүүмжний силикон 

(ШАРГАЛ)

Гадна фасад 

битүүмжний силикон 

(УЛААНХҮРЭН)

Гадна фасад 

битүүмжний силикон 

(ХҮРЭН)

Бэлнээр бөөний үнэ /10 

хайрцагаас дээш/
11400 10200 7900 7900 Тусгай захиалгаар Тусгай захиалгаар Тусгай захиалгаар

Жижиглэн үнэ 14300 12800 9900 9900 Тусгай захиалгаар Тусгай захиалгаар Тусгай захиалгаар

Брэнд ТАЧ ПРОФ ТАЧ ПРОФ ТАЧ ПРОФ ТАЧ ПРОФ ТАЧ ПРОФ ТАЧ ПРОФ ТАЧ ПРОФ

Үйлдвэрлэгч улс ОХУ ОХУ ОХУ ОХУ ОХУ ОХУ ОХУ

Ашиглалтын хүрээ Мэргэжилийн /бууны/ Ахуйн Ахуйн Ахуйн Ахуйн Ахуйн Ахуйн

Савлагааны дүүргэлтийн 

хэмжээ, мл
600 280 280 280 280 280 280

Гадаргуугийн хальс үүсэх 

хугацаа, h 1

1 цаг (+ 23 ° C, хэвийн 

чийгшил)

2 цаг (+ 23 ° C, 

хэвийн чийгшил)

3 цаг (+ 23 ° C, 

хэвийн чийгшил)

4 цаг (+ 23 ° C, 

хэвийн чийгшил)

5 цаг (+ 23 ° C, 

хэвийн чийгшил)

6 цаг (+ 23 ° C, 

хэвийн чийгшил)

7 цаг (+ 23 ° C, 

хэвийн чийгшил)

Бэхжих орчны температур

+5-аас + 35 C хүртэл, - 

18C-аас 0C хүртэл 

(хүйтэн

тэсвэртэй чигжээс)

 +5°С-аас +35°С 

хүртэл

+5-аас + 35 C хүртэл, 

- 18C-аас 0C хүртэл 

(хүйтэн

тэсвэртэй чигжээс)

+5-аас + 35 C хүртэл, 

- 18C-аас 0C хүртэл 

(хүйтэн

тэсвэртэй чигжээс)

+5-аас + 35 C хүртэл, 

- 18C-аас 0C хүртэл 

(хүйтэн

тэсвэртэй чигжээс)

+5-аас + 35 C хүртэл, 

- 18C-аас 0C хүртэл 

(хүйтэн

тэсвэртэй чигжээс)

+5-аас + 35 C хүртэл, 

- 18C-аас 0C хүртэл 

(хүйтэн

тэсвэртэй чигжээс)

Бэхжсэний дараах нягтрал, 

кг/л,багагүй.
1,50 кг/л 1,50 кг/л 1,50 кг/л 1,50 кг/л 1,50 кг/л 1,50 кг/л 1,50 кг/л

Хугарлын суналт,% бага биш 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300%

Тэсвэрлэх температур 

(бүрэн хатсан үед)

 -40°С-аас + 80°С 

хүртэл

 -40°С-аас + 80°С 

хүртэл

 -40°С-аас + 80°С 

хүртэл

 -40°С-аас + 80°С 

хүртэл

 -40°С-аас + 80°С 

хүртэл

 -40°С-аас + 80°С 

хүртэл

 -40°С-аас + 80°С 

хүртэл

Баталгаатай үйлчлэх 

хугацаа (бүрэн хатсан үед)
10 жил 10 жил 10 жил 10 жил 10 жил 10 жил 10 жил

Хадгалах хугацаа 24 сар 24 сар 24 сар 24 сар 24 сар 24 сар 24 сар

Бэлэн нөөц Бэлэн Бэлэн Бэлэн Бэлэн 21 хоног 21 хоног 21 хоног

Бүртгэлийн нэр

SIL-X00-RU Олгойтой 

силикон хар 600мл Sealit 

Universal (Tach Prof)

SIL-X00-RU Силикон 

өнгөгүй Sealit Glue 

280мл (Tach Prof)

SIL-X00-RU Силикон 

цагаан 280мл Sealit 

Universal (Tach Prof)

SIL-X00-RU Силикон 

саарал 280мл Sealit 

Universal (Tach Prof)

Дээрх үнэнд НӨАТ ороогүй болно

mailto:info@nayd.mn

