
 

             Sealit Universal өргөн хэрэглээний давхар хавтан хоорондын чигжээс 

Өргөн хэрэглээний нийлэг чигжээс. Тагтны блок, 

панорам болон дээврийн цонхыг битүүмжлэх, 

самбар хоорондын давхаргыг битүүмжлэх 

зориулалттай.  

Ашиглаж болох материалууд: Бетон, хөөс бетон, 

мод, тоосго, байгалийн болон хиймэл чулуу, PVC, 

металл, цайрдсан болон цагаан тугалга гадаргуу 

дээр ашиглаж болно. 

 

Бетон, тоосгоор хийсэн барилгын фасадны давхарга, 

үеийг битүүмжлэх зориулалттай; Чигжээс нь зөвхөн гаднах зориулалтаар ашиглахаас 

гадна цонхны хүрээг дотоод давхарга болгон суурилуулахад өргөн хэрэглэгддэг. 

 

Техникийн мэдээлэл:   

● Суурь- полиакрилат  

● Уян хатан чанар-300%  

● Хэв гажилт - 15%  

● Хуурай үлдэгдэл, багагүй - 72%  

● Төлөвлөсөн үйлчилгээний хугацаа - 10 жил  

● Уурын хамгаалалттай (хүйтэнд тэсвэртэй)  

● Гадна болон дотор ажилд зориулагдсан   

● -18С хүртэл бага температурт ажлыг  чийгтэй (гэхдээ нойтон биш) гадаргуу дээр 

хэрэглэж болно. 

 

Үзүүлэлтүүд:  

● Өндөр ууранд тэсвэртэй 

● Хагарал, үеийг найдвартай битүүмжилнэ. Ус, салхи, тоос шороо нэвтрүүлэхгүй 

● Агаар мандлын нөлөөнд тэсвэртэй: салхи, нар, бороо, хэт температур 

● Хэвтээ ба налуу гадаргуу дээр хэрэглэх боломжийг олгодог 

● Чигжээсийг полимержилтын дараа хүссэн өнгөөр будаж, дээр нь гипс хийж болно 

● 15% -иас ихгүй хэв гажилттай салшгүй давхарга үүсгэдэг. /Образует неразрывный 

шов с деформацией не более 15 

● Баталгаатай үйлчлэх  хугацаа 10 жилээс багагүй; 

 

Хэрэглээний горим 

Гадаргууг бэлтгэх-  Бага температурт чигжээсний зуурамтгай чанар нэмэгддэг тул 

хэрэглэхийн өмнө битүүмжлэлийг доод тал нь нэг өдрийн турш халаасан өрөөнд 

байлгахыг зөвлөж байна. Чигжээсийг усаар шингэлэхийг зөвлөхгүй- энэ нь чигжээсийн 

шинж чанарыг өөрчлөх (наалдац буурах, тиксотропийн алдагдал гэх мэт), хагарал үүсэхэд 

хүргэдэг. Гадаргууг шороо, тоос, өөх тос, сул хэсгүүд, цементийн зуурмагийн үлдэгдэл, 

өмнө нь хэрэглэж байсан битүүмжлэх материалын үлдэгдэл, нэвчилт, лак, шиллэгээний 

нэгдлүүд гэх мэтээс цэвэрлэнэ.  Гадаргуу дээр дусал ус байхгүй байх ёсгүй. Бороо, цастай 

үед хэрэглэж болохгүй ! Агаарын чийгшил багатай халуун цаг агаарт гадаргуу нь чийгийг 



 

хүчтэй шингээж чаддаг. Ашиглах гадаргууг ус шүршигч сав ашиглан урьдчилан 

чийгшүүлэхийг зөвлөж байна.  

 

Хэрэглэх арга 

Чигжээсийг бэлтгэсэн гадаргуу дээр хусуураар эсвэл хийн буугаар хэрэглэнэ. Хэрэглэсэн 

чигжээсийн гадаргууг тусгай загвар ашиглан шаардлагатай хэлбэрийг өөрчилж өгдөг. 

Чигжээсийг хэрэгсэлд наалдуулахгүйн тулд савантай ус хэрэглэдэг. Чигжээсийг тавихдаа 

бүтцийн урд ирмэгийг бохирдлоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд наалдамхай туузаар 

хамгаалахыг зөвлөж байна. Температур бага, чийгшил ихсэх тусам хатах хугацаа 

нэмэгдэж болно. Сөрөг температурт чигжээсийн полимержилт удааширч, тогтвортой хасах 

нь алга болдоггүй, эс тэгвээс гэсгээх, хур тунадас нь бүрэн полимержоогүй давхаргыг 

гэмтээж болно.  При отрицательных температурах полимеризация герметика идет 

медленнее, и не обходим устойчивый минус , иначе оттепель и осадки могут повредить 

не до конца заполимеризовавшийся шов. 

Хэрэглэх температурын хүрээ: -18өС-аас 0өС, +5өС-аас +35өС хүртэл.   

Ашиглалтын температурын хүрээ: - 40өС-аас + 80өС хүртэл.  

Хатах цаг : Гадаргуугийн хатах  хугацаа 1 цаг (+ 23өС, 60% чийгшилтэй). 5 мм-ийн 

зузаантай давхаргын хатах хугацаа 24 цаг (+ 23өС, чийгшил 60%).  

 

Техникийн үзүүлэлтүүд: 

 

Тууштай байдал тиксотроп зуурмаг (урсдаггүй) 

Сан/ Основа полиакрилат 

Хатах  агаар хатаах, усны ууршилт 

Гадаргуугийн хальс үүсэх хугацаа, h 1 цаг (+ 23 ° C, хэвийн чийгшил) 

5 мм-ийн зузаан хатуурах хугацаа 4 хоног (+23 °C, хэвийн чийгшил)* 

Хуурай үлдэгдэл хувь, %-аас 
багагүй 

72% 

Уур нэвчих чадвар, м2*h*Па/мг, 
багагүй байна 

2 

Нягт, бага биш 1,50 кг/л 

Санал болгож буй хэрэглээний 
температурын хүрээ 

+5-аас + 35 C хүртэл, - 18C-аас 0C хүртэл (хүйтэн 
тэсвэртэй чигжээс), субстратын температурыг 
оруулаад 

Ашиглалтын температурын хүрээ -40 хэмээс + 80 хэм хүртэл 

Хагарлын суналт дор хаяж 300% 

Хагарлын үеийн нөхцөлт хүч чадал 0.15 МПа-аас багагүй байна 



 

Өнгө Цагаан саарал. Өнгө шар тоосго, улаан тоосго, 
хүрэн тоосго - захиалгат өнгөт  

 

ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ: +5өС-аас +35өС хүртэл температурт хадгалж, тээвэрлэнэ. 

Хүйтэнд тэсвэртэй чигжээсийн хувьд - 18өС хүртэл температурт 7 хүртэл хоног хүртэл 

хугацаанд нэг удаа хөлдөөж болно. 

Гэсгээхдээ +22өС хүртэл температурт гисгээнэ. . 

 Хадгалах хугацаа нь савыг нээхгүйгээр үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар байна.  

Найрлага- Усан полимер дисперс,  нэмэлт бодисууд, пигмент, дүүргэгч. 

 

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 

ГОСТ 12.1.007 стандартын дагуу хатаагүй, хатаасан чигжээсийг бага аюултай бодис гэж 

ангилдаг. Чигжээс болон түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг зөвхөн галд оруулах үед л 

шатдаг, удаан шатдаг, тэсрэх аюултай материал гэж ангилдаг. Чигжээсийн бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд нь арьсанд удаан хугацаагаар хүрэх үед арьсны үрэвсэл үүсгэх чадвартай тул 

ажиллахдаа арьсанд шууд хүрэхээс зайлсхийх хэрэгтэй (резинэн бээлийтэй ажиллах). 

Бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь хамгаалалтгүй арьсны гадаргууд хүрвэл эхлээд цагаан спиртээр, 

дараа нь бүлээн ус, савангаар угаана.  

Гэрчилгээ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Герметик Sealit Glue  

Герметик Sealit Glue - Нийлэг шингэн цавуу , ихэнх барилгын материал 

дээр хэрэглэж болно. Дотоод болон гадаад, засвар суурилуулалтын 

ажилд зориулагдсан.  

 

ТОДОРХОЙЛОЛТ: 

Герметик Sealit Glue- нийлэг наалдамхай шингэн хадаас, дотор болон 

гадна засвар, угсралтын ажилд зориулагдсан, ихэнх барилгын 

материалд бат бөх наалддаг: шил, мод, БСХС, чип хавтан, ламинат, 

паркет, металл, PVC, хөөсөн полистирол, гипсэн хавтан, гипс, бетон, 

керамик гэх мэт. 

Цавуу нь цагаан наалдамхай масс юм.Хатаасны дараа уян харимхай 

өнгөгүй хальс үүсгэдэг. Чийгэнд өндөр тэсвэртэй. Хоргүй, шатдаггүй, 

Усаар шингэлнэ, 

Шинж чанарууд:  

● Маш сайн бат бөх шинж чанартай  

● чийгэнд тэсвэртэй; 

● хурдан хатдаг  

● хоргүй, байгаль орчинд ээлтэй. 

● Цагаан хальс үүсгэдэг  

● мод, бетон, тоосго гэх мэт материал дээр  маш сайн наалддаг. 

Хэрэглэх дараалал: 

Гадаргууг бэлтгэх 

Холбох гадаргуу нь хуурай, цэвэр, өөх тосгүй байх ёстой, дор хаяж нэг тал нь сүвэрхэг 

байх ёстой. Хуучин бүрхүүлийг холбох гадаргуугаас бүрэн арилгах шаардлагатай. 

Чигжээсний хэрэглээ 

Цавууг ажлын нарийн төвөгтэй байдлаас хамааран 6мм хүртэл зузаан түрхэж хэрэглэнэ.  

/Клей наносится сплошным слоем или точками с диаметром 6 мм, в зависимости от 

сложности работ Расход клея зависит от способа нанесения и составляет 160-180 г/м² 

или 70-130г/м² соответственно. / 

Холбох гадаргууг тэгшлээд, наасан хэсгийг чанга дарна. Ачааллын дор дарах  хугацаа нь 

гадаргуугийн хэлбэр, наасан материалын хатуу байдлаас хамаарна. 10-15 минутын дотор 

таталт үүсдэг. Хатахдаа  цавууны өнгө нь сүүн цагаанаас өнгөгүй болж болно.  

 

Хадгалах: 0°С-аас +30°С-ийн температурт битүүмжилсэн саванд хийнэ. 

Аюулгүй байдлын арга хэмжээ: 

Хамгаалалтгүй арьс, нүдэнд хүрэхээс зайлсхий. Тэсэрч дэлбэрэх чадваргүй, Хатаагүй   

үед халуун усаар савангаар угааж болно. Хатсан төлөвт механик аргаар арилгадаг. 

 

 

 

 

 

 



 

Техникийн мэдээлэл 

 

Өнгө цагаан, ил тод 

Нэгдэл стирол-акрилийн дисперс, өөрчлөх 
нэмэлтүүд 

Хатаах хугацаа Чанга дарсан үед таталт 10-15 минутын 
дотор явагдана.  
Хэвийн нөхцөлд 24 цагийн дараа бүрэн 
хатаана  

Нэг төрлийн тусгаарлах үед суналтын бат 
бэх, кг/см² 

хамгийн багадаа 30 

Хэрэглээ, г/м² цэгүүд D6 мм - 70-130, тасралтгүй 
давхарга - 160-180/  
точками D6 мм - 70-130, сплошным слоем - 
160-180  

Нягт 1,2-1,3 К/м3 
 

Хэрэглээний температурын хүрээ +5 °С-аас +35 °С хүртэл 

Температурын хэрэглээний хүрээ Нягт, 
кг/м3 

-40°С-аас + 80°С хүртэл 

Хадгалах баталгаат хугацаа 24 сар 
 

 

 

 


